                                  

COTIZACIÓN  # 1072.

SAN MARTIN DE PORRES, 13 DE OCTUBRE DEL 2019
SEÑORES                : OCÉANO SEAFOOD SA
ATENCIÓN                  : SR. JOEL GOMEZ  / SISTEMAS
REFERENCIA          : IMPLEMENTACION DE 01 SISTEMA CCTV EN FLOTA ALTAR

	ITEM
	CANT.

	UBICACION

	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

	P. UNIT.

	P. TOTAL


	





01








	





01








	HK-DS7204HUHI-K2
NUEVA TECNOLOGÍA TRI-HIBRIDO TURBO    

[image: ]
	HK-DS7204HUHI-K2
DVR 4-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 8Mp) * HD-CVI *ANALOGO * IP | H.265+ | Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) |Salida VGA/HDMI 1080P | Soporta 1HDD | Dual Stream | Alarmas 4/4. Video 4ch • Audio 4ch • Soporta 1-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 8 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA /CIF• Codificación: 8 MP@8fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) • Soporta 1HDD (8Tb) • Salidas: HDMI (4K (3840 × 2160) )/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps •: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION

	





$ 260.00






	





$ 260.00
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01

	[image: HDD%20SATA]
	DISCO DURO SATA
DISCO DURO SATA 8TB (6000GB) ESPECIAL PARA DVR -  MARCA  WESTERN   DIGITAL PURPURA
 SATA 3TB   HIGH SPEED	
	


$ 280.00
	


$ 280.00
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02
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	HK-DS2CE16H0T-ITPF  5MP
TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE |Tecnología HD-TVI | 5Mp Chip CMOS|WDR | MENU OSD | IP67. Resolucion: 5 Megapixel high-performance CMOS• 4 en 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)• Dia/Noche verdadero• Menu OSD, 2D DNR, DWDR• Tecnología EXIR , IR hasta 20m • IP67• Up the Coax(HIKVISION-C)

	


$ 65.00
	


$ 130.00
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01
	[image: ]

5MP
	HK-DS2CE16H0T-IT3ZF  -5MP
tubo interior icr dia&noche |tecnología seleccionable: hd-tvi/ahd/cvi/ cvbs | 5mp 2560(h) x 1944(v) chip cmos|d-wdr | exir 2.0 hasta 40m | ip67. resolución: ntsc: 2560 (h) x 1944 (v) • lente motorizado: 2.7 a 13.5mm • iluminación: 0.01lux@f1.2/ 0lux ir on • velocidad de obturador: 1/30 a 1/50,000 • blc, agc, dnr • comunicación: up the coax (hikvision-c)• salida: analoga hd • cubierta plástica • alimentación: 12vdc +/- 15% • consumo: 6.3 watt. no incluye fuente. marca hikvision

	


$ 180.00
	


$ 180.00

	
05

	
03
	TRANSFORMADOR PARA LAS CAMARAS  12VDC7220VAC
	TR-220V/24V-3AMPTRANSFORMADOR PARA CAMARAS • 220VAC/12VDC, 2 AMP, 
	
$ 10.00
	
$ 30.00

	
06
	
06 UNID.
	
BALUM DE VIDEO
	CONECTORES BALUM PARA FILTRO DE INTERFERENCIAS
	
$ 25.00
	
$ 25.00

	
03
	
01
	CABLE UTP CAT.6E MARCA BELDEM 150 MTRS POR 3 PUNTOS 
	CABLE UTP CAT- 6E (PARA 03 PUNTOS DE CAMARAS) APROX.  70 MTRS...( FLOTA ALTAR)
	
$  70.00
	
$ 70.00












	SUB TOTAL                                      $  975.00

	IGV 18%                                            $  175.50

	[bookmark: _GoBack]TOTAL                                              $  1150.50





CONDICIONES...
- Incluido IGV.
- Forma de pago: 50% a la aceptación con la orden de compra.
- Validez De La Propuesta: 15 Días
Esperando Vernos Favorecidos Con Sus Gratas Órdenes, Quedamos A Su Disposición.
                               
                                     MUY ATENTAMENTE
                                       Mario Quispe Borda
                                Jefe del departamento de servicios

CUENTA CORRIENTE BCP:   191-1860438-0-01  SOLES   ; #  INTERB.  BCP: 002-191-001860438001-56  SOLES
CUENTA CORRIENTE BCP: 191-1724831-1-44 DOLARES; #   INTERB BCP  002-19100172483114455      DOLARES
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