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PRESUPUESTO DE OBRA N° V- 043-A
Lima, 30 de Mayo del 2018
Señor (es):
INDUSTRIAS BIOACUATICAS TALARA
Bahía s/n Paita
Departamento de Piura
Atención:

Gino Ucelli
Presente.-  
Nos complace en presentar a su consideración los costos de los trabajos podrían efectuarse en el muelle.
OBJETIVO.-CONSTRUCCION DE CANALETA, INSTALACION DE REJILLA Y REFORZAMIENTO DE LA PARTE EXTERIOR DEL MUELLE
PARTIDA DE ALBAÑILERIA.-
El muelle cuenta en su 2° etapa con una longitud de 75 ml, la misma que tiene a la fecha y a ambos lados del muelle, una canaleta de 10 cms de ancho x 2 cm de altura, totalmente deteriorada.
La finalidad de esta canaleta es la de recibir el caudal de agua producto de los trabajos que se realizan sobre el muelle y de canalizar el agua recibida y transportarla hacia uno de los sectores extremos del muelle. Esta situación no se da por varios motivos, el primero de ellos es que la canaleta se encuentra totalmente colapsada, el segundo es que la canaleta no presenta suficiente capacidad para recibir el caudal de agua y otros fluidos que se procesan en el muelle y finalmente la canaleta no tiene la pendiente adecuada; en tal sentido se presentan las siguientes propuestas:

1. Ampliar el ancho de canaleta de 10 a 20 cms aproximadamente.

2. Profundizar la altura de la canaleta, intentando que la misma llegue de su punto más bajo a una flecha de 4 a 5 cms.

3. La nueva canaleta deberá contar con esquinas boleadas y será trabajada en su resane con un material cristalizado que permita un tratamiento más homogéneo de  esta superficie,

4. La nueva canaleta deberá contar en sus extremos con 02 secciones de corte que permita la instalación de una rejilla superior, la misma que será de acero (por motivos de sanidad no podrá ser metálica).
La canaleta tendrá una longitud de 75 ml por lado, lo cual nos da un total de 150 ml.
Finalmente, el muelle presenta en sus dos extremos laterales (independiente a las canaletas), sectores muy deteriorados debido a la corrosión natural producida por la cercanía al mar, además de otros factores externos producto del desembarco de personal y otros elementos físicos que se descargan por este sector, para lo cual nuestra propuesta de mejoramiento para ese sector lateral es la de colocar 02 filas de protectores de jebe cuyas medidas son de 1m de largo x 20 cm de ancho x 1 cm de espesor.
Estos protectores serán empernados (en ambos lados del muelle) a la actual superficie dañada antes de lo cual, las mismas se resanarán parcialmente intentando lograr una superficie uniforme sobre la cual colocar los protectores en mención.
Dado que por el continuo uso del muelle en este tramo, esto hará que los trabajos se realicen por etapas, realizando las coordinaciones respectivas con la Administración del muelle.
COSTOS

1.- Compra e instalación de jebe lateral para muelle (300 ml):
US$ 6,000.00 (+IGV)
2.- Fabricación e instalación de 150 ml de rejilla acerada:

US$ 4,500.00 (+IGV)

3.- Trabajos de construcción de canaleta, resane de muelle 
       y aplicación de mortero:





US$ 8,300.00 (+IGV)
MONTO TOTAL DEL PRESPUESTO
:
US$ 18,800.00 (No incluye IGV).
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION

04 semanas.


FORMA DE PAGO

40% al inicio

20% al término de 1° semana.

20% al término de 2° semana. 

20% contra entrega.
NOTAS:
1. El precio no incluye IGV.

2. Se entregará factura con cada pago efectuado.

3. Los pagos se realizarán en cualquiera de las siguientes cuentas de la empresa Constructora Vértice S.A.C:

Banco BBVA Continental

Cta. Cte. M. E. 0011-0716-01-00003824

4. El trabajo incluye mano de obra, materiales en general, retiro de material excedente, seguro de personal (SCTR), supervisión de obra.  
5. Las canaletas presupuestadas en fibra de vidrio no podrán ser trabajadas en el espesor que se requieren, máximo 8 mm.

Atentamente 
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ARQUITECTURA & INGENIERIA




